KINGSTON'

Spulsysteme fiir den Melkstand
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XTRA-WASH

Pumpe 2,5 PS, max. 240l/min
Art.-Nr.: KFH440 - mit 1%4“-Schlauch

(nicht abgebildet)

e FUr extra viel Wasser z.B. in Melkkarussells

MAXI-WASH

Pumpe 3 PS, selbstansaugend, max. 140l/min
Art.-Nr.: KFH425 - mit 1%“-Schlauch gelb
Art.-Nr.: KFH424-DCT - mit 1“-Schlauch griin
e Fir lange Leitungen & groBBe Melkstande

STARTER-KIT

Pumpe 2,2 PS, selbstansaugend, max. 110l/min
Art.-Nr.: KFH415-DCT - mit 1“-Schlauch griin
¢ Die Standardlésung fur die meisten Betriebe

Allgemeine Merkmale

e Schnelle & einfache Installation

e Automatische Durchfluss-Steuerung
¢ Trockenlaufschutz

¢ Edelstahl-Pumpenhalterung
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KINGSTON'

Spulsysteme fiir den Melkstand

Nenndurchfluss

= Pumpe KFH350-002 (STARTER-KIT KFH415)
1,65kW 2,2 PS selbstansaugend

e Pumpe KFH450 (MAXI-WASH KFH425)
2,2kW 3PS selbstansaugend

== Pumpe KFH495 (XTRA-WASH KFH440)
1,85kW 2.5PS

50 100 150
I/min
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