
Genähte Milchfilterstrümpfe
Ausführung: 75g (Ausführung 105g auf der Rückseite)

KINGSTON®

FILTAFLO SE

•	 Hohe	Nassfestigkeit
•	 Sehr	starke,	reißfeste	Nähte
•	 Formstabilität
•	 Lebensmittelqualität
•	 Einheitliche	Größe	und	Verteilung	
der	Poren

Art.-Nr. Abmessungen Anzahl Filter Art.-Nr. Anzahl Filter
KINGSTON mm Zoll Karton KINGSTON Umkarton

KFM025-058M 254	x	58 10	x	2¼	 370 KFM025-058M4 4	x	370
KFM025-076M 254	x	76 10	x	3 400 KFM025-076M5 5	x	400
KFM032-058M 320	x	58 12½	x	2¼ 250 KFM032-058M4 4	x	250
KFMT38-114M	* 381	x	114 15	x	4½ 200 - -
KFM043-076M 432	x	76 17	x	3 200 KFM043-076M5 5	x	200
KFM045-058M 457	x	58 18	x	2¼ 250 KFM045-058M4 4	x	250
KFM045-076M 457	x	76 18	x	3 250 - -
KFMT45-114M	* 457	x	114 18	x	4½ 200 - -
KFM045-102M 457	x	102 18	x	4 200 - -
KFM050-058M 508	x	58 20	x	2¼ 250 KFM050-058M4 4	x	250
KFM050-076M 508	x	76 20	x	3 200 KFM050-076M5 5	x	200
KFM053-058M 530	x	58 21	x	2¼ 250 KFM053-058M4 4	x	250
KFM061-063M 610	x	63 24	x	2½ 200 KFM061-063MX 10	x	200
KFM061-076M 610	x	76 24	x	3 200 KFM061-076M5 5	x	200
KFM061-095M 610	x	95 24	x	3¾ 200 KFM060-080M5 5	x	200
KFM061-102M 610	x	102 24	x	4 200 KFM061-102M5 5	x	200
KFM061-150M 610	x	150 24	x	6 200 - -
KFM062-058M 620	x	58 24½	x	2¼ 250 KFM062-058M4 4	x	250
KFM062-078M 620	x	78 24½	x	3 200 KFM062-078M4 4	x	200
KFM062-095M 620	x	95 24½	x	3¾ 200 KFM062-095M4 4	x	200
KFM065-095M 650	x	95 25½	x	3¾ 200 KFM062-095M4 4	x	200
KFM066-076M 660	x	76 26	x	3 200 KFM066-076M5 5	x	200
KFMT66-150M	* 660	x	150 26	x	6 200 - -
KFM078-150M 787	x	150 31	x	6 200 - -
KFM081-075M 815	x	75 32	x	3 200 - -
KFM085-124M 850	x	124 200 - -
KFM092-092M 925	x	92 36½	x	3½ 200 - -

 Haupteigenschaften…

Produktinformation ist nur zur Orientierung. Änderungen vorbehalten.

Fabdec Ltd,	Grange	Road,	Ellesmere,	SY12	9DG,	United	Kingdom	
Fabdec GmbH,	Gerhardstrasse	5,	45892	Gelsenkirchen,	Deutschland	
Tel: +49	(209)	700	900    E-Mail: germany@fabdec.com 
www.fabdec.com

*	2	offene	Enden.
Andere	Ausführungen	auf	Anfrage.



Genähte Milchfilterstrümpfe
Ausführung: 105g

KINGSTON®

FILTAFLO SE

 Haupteigenschaften…

•	 Hohe	Nassfestigkeit
•	 Sehr	starke,	reißfeste	Nähte
•	 Formstabilität
•	 Lebensmittelqualität
•	 Einheitliche	Größe	und	Verteilung	
der	Poren

Art.-Nr. Abmessungen Anzahl Filter Art.-Nr. Anzahl Filter
KINGSTON mm Zoll Karton KINGSTON Umkarton

KFM025-076H 254	x	76 10	x	3 200 KFM025-076H5 5	x	200
KFM032-058H 320	x	58 12½	x	2¼ 200 KFM032-058HX 10	x	200
KFM043-076H 432	x	76 17	x	3 100 KFM043-076H5 5	x	100
KFM045-058H 457	x	58 18	x	2¼ 100 KFM045-058HX 10	x	100
KFM045-063H 457	x	63 18	x	2½ 100 - -
KFM045-076H 457	x	76 18	x	3 100 - -
KFM050-076H 508	x	76 20	x	3 100 KFM050-076H5 5	x	100
KFM050-102H 508	x	102 20	x	4 100 - -
KFM053-058H 530	x	58 21	x	2 100 KFM053-058H4 4	x	100
KFM060-080H 610	x	95 24	x	3¾ 100 KFM060-080H5 5	x	100
KFM061-063H 610	x	63 24	x	2½ 100 KFM061-063HX 10	x	100
KFM061-076H 610	x	76 24	x	3 100 KFM061-076H5 5	x	100
KFM061-095H 610	x	95 24	x	3¾ 100 KFM061-095H5 5	x	100
KFM061-102H 610	x	102 24	x	4 100 KFM061-102H5 5	x	100
KFMT61-102H	* 610	x	102 24	x	4 100
KFM061-150H 610	x	150 24	x	6 100 - -
KFM066-076H 660	x	76 26	x	3 100 KFM066-076H5 5	x	100
KFMT66-150H	* 660	x	150 26	x	6 100 - -
KFM078-150H 787	x	150 31	x	6 100 - -

Produktinformation ist nur zur Orientierung. Änderungen vorbehalten.

Fabdec Ltd,	Grange	Road,	Ellesmere,	SY12	9DG,	United	Kingdom	
Fabdec GmbH,	Gerhardstrasse	5,	45892	Gelsenkirchen,	Deutschland	
Tel: +49	(209)	700	900    E-Mail: germany@fabdec.com 
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*	2	offene	Enden.
Andere	Ausführungen	auf	Anfrage.


