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i KINGSTON

Caractéristiques... | FILT AF ’
BN waugs

e Résistance elevée a 'lhumidité o o

e Coutures trés robustes

e Stabilité dimensionnelle

e Sécurité alimentaire

¢ Taille et distribution des pores
uniforme

Référence (carton) Dimensions Quantité Référence (paquet) Quantité
KINGSTON mm pouces Carton KINGSTON Paquet

KFM025-058M 254 x 58 10x 2% KFM025-058M4

KFM025-076M 254 x 76 10x3 400 KFM025-076M5 5 x 400
KFM032-058M 320 x 58 122 x 2Va 250 KFM032-058M4 4 x 250
KFMT38-114M * 381 x114 15 x 4% 200 - =
KFM043-076M 432 x 76 17x3 200 KFM043-076M5 5 x200
KFM045-058M 457 x 58 18 x 2V 250 KFM045-058M4 4 x 250
KFM045-076M 457 x 76 18x3 250 - =
KFMT45-114M * 457 x 114 18 x 4% 200 - =
KFM045-102M 457 x 102 18 x4 200 - =
KFM050-058M 508 x 58 20 x 2% 250 KFM050-058M4 4 x 250
KFM050-076M 508 x 76 20x3 200 KFM050-076M5 5 x 200
KFM053-058M 530 x 58 21 x2% 250 KFM053-058M4 4 x 250
KFM061-063M 610 x 63 24 x 2%z 200 KFM061-063MX 10 x 200
KFM061-076M 610x 76 24 x3 200 KFM061-076M5 5 x 200
KFM061-095M 610 x 95 24 x 3% 200 KFM060-080M5 5 x 200
KFM061-102M 610 x 102 24 x4 200 KFM061-102M5 5 x 200
KFM061-150M 610 x 150 24x6 200 - =
KFM062-058M 620 x 58 242 x 2Va 250 KFM062-058M4 4 x 250
KFM062-078M 620 x 78 242 x 3 200 KFM062-078M4 4 x 200
KFM062-095M 620 x 95 24Y2 x 3% 200 KFM062-095M4 4 x 200
KFM065-095M 650 x 95 25%2 x 3% 200 KFM062-095M4 4 x 200
KFMO066-076M 660 x 76 26x3 200 KFM066-076M5 5 x 200
KFMT66-150M * 660 x 150 26x6 200 - =
KFMO078-150M 787 x 150 31x6 200 - =
KFM081-075M 815x75 32x3 200 - =
KFMO085-124M 850 x 124 200 - =
KFM092-092M 925 x 92 36%2 x 3% 200 - =

* Quvert aux deux extrémités.
D’autres dimensions sur demande. Veuillez nous contacter.

Fabdec GmbH, Gerhardstrasse 5, 45892 Gelsenkirchen, Allemagne fa bd ec
Tel: +49 (209) 700 900 E-Mail: germany@fabdec.com
www.fabdec.com

Cette information n’est qu’a titre indicatif. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en matiere.
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KFM025-076H 254 x 76 10x3 200 KFM025-076H5 5 x 200
KFM032-058H 320 x 58 12V2 X 2Va 200 KFM032-058HX 10 x 200
KFM043-076H 432 x 76 17 x 3 100 KFM043-076H5 5x100
KFM045-058H 457 x 58 18 x 2V 100 KFM045-058HX 10 x 100
KFM045-063H 457 x 63 18 x 212 100 - -
KFM045-076H 457 x 76 18 x 3 100 - -
KFM050-076H 508 x 76 20x 3 100 KFMO050-076H5 5x 100
KFM050-102H 508 x 102 20x 4 100 - -
KFM053-058H 530 x 58 21x2 100 KFMO053-058H4 4 x 100
KFM060-080H 610 x 95 24 x 3% 100 KFMO060-080H5 5x100
KFMO061-063H 610 x 63 24 x 2V 100 KFMO061-063HX 10 x 100
KFMO061-076H 610 x 76 24 x 3 100 KFM061-076H5 5x 100
KFM061-095H 610 x 95 24 x 3% 100 KFMO061-095H5 5x100
KFM061-102H 610 x 102 24 x4 100 KFMO061-102H5 5x100
KFMT61-102H * 610 x 102 24 x4 100
KFMO061-150H 610 x 150 24 x 6 100 - -
KFM066-076H 660 x 76 26 x3 100 KFMO066-076H5 5x100
KFMT66-150H * 660 x 150 26 x 6 100 - -
KFMO078-150H 787 x 150 31x6 100 - -

* Quvert aux deux extrémités.
D’autres dimensions sur demande. Veuillez nous contacter.
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